
透水性高炉スラグ舗装材カラーサンドが史跡 (神社仏閣・古墳等 )で選ばれる３つのポイント

・カラーバリエーションは５色。自然な風合いをもった舗装材になるので周囲の景観を壊すことなく、よく馴染みます。

・耐用年数は２０年以上。打ち替え・頻繁なメンテナンスの必要がないために史跡等への影響を最小限に抑えることが出来ます。

・水たまりが出来にくくすべりにくいので、多くの方が来場する場所において、だれもが気持ちよく利用できる舗装材です。

史跡の雰囲気に合う舗装材
透水性高炉スラグ舗装材カラーサンド

出島 和蘭商館跡（長崎県長崎市）

●今宿遺跡 （埼玉県狭山市）●大阪城公園梅林 （大阪府大阪市） ●鳩森八幡神社 （東京都渋谷区）●大阪城公園梅林 （大阪府大阪市） ●鳩森八幡神社 （東京都渋谷区） ●今宿遺跡 （埼玉県狭山市）●今宿遺跡 （埼玉県狭山市）
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史跡実績紹介

採用実績一覧
年

28

28

28

29

29

29

29

29

29

29

30

30

30

30

30

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

施工場所

千葉県

神奈川県

奈良県

東京都

奈良県

長崎県　　　　　

東京都

広島県

東京都

長崎県　　　　　

栃木県

東京都

東京都

青森県

東京都　　　　　

東京都　　　　　

長崎県　　　　　

山梨県　　　　　

広島県　　　　　

茨城県　　　　　

茨城県　　　　　

東京都　　　　　

静岡県　　　　　　

岐阜県

茨城県　　　　　

茨城県　　　　　

千葉県　　　　

長崎県　　　　　

青森県　　　　

山梨県　　　　　

神奈川県　　　

青森県

三重県

大阪府

埼玉県　　　　　

茨城県　　　　

奈良県　　　　　

福岡県　　　　　

福島県　　　　　

埼玉県　　　　　

施　　主

佐倉市

鎌倉市

大和郡山市

国分寺市

大和郡山市

佐世保市

目黒区

熊野町

渋谷区

佐世保市

小山市

渋谷区

世田谷区

青森市

葛飾区

世田谷区

佐世保市

甲府市

広島市

水戸市

水戸市

国分寺市

掛川市

土岐市

水戸市

水戸市

佐倉市

長崎市

八戸市

甲府市

川崎市

外ヶ浜町

朝日町

大阪市

行田市

土浦市

奈良市

うきは市

南相馬市

狭山市

数量（㎡）
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182
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3,126

13

50

118
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176

国補保和苑施設整備工事

水戸城大手門復元整備外構工事

佐倉城址公園階段改修工事

出島和蘭商館跡内舗装工

史跡根城跡整備工事(園路改修工事)

史跡武田氏館梅翁曲輪ゾーン整備工事
(第6次)

日本民家園旧佐々木家周辺園路改修工事

史跡大平山元遺跡環境整備工事

令和4年度 補 第7号 柿城跡公園整備工事

令和4年度　大阪城公園事務所管内公園樹
更新その他工事

さきたま古墳公園整備工事

土浦城跡霞門保存改修工事

大安寺収蔵庫改修・増築工事

屋形古墳群(原古墳・古畑古墳)整備工事

令和4年度　浦尻貝塚史跡公園整備工事

今宿遺跡復元住居等再整備工事

物　　　　　件　　　　名

佐倉城址公園園路等改修工事

鶴岡八幡宮参道工事

大和郡山市郡山城展望施設　

史跡武蔵国分寺跡整備工事

郡山城展望施設・天守台周辺園路整備

針尾送信所3号塔園路整備工事

祐天寺境内整備工事

西光寺・納骨堂新築工事

鳩森八幡神社

針尾送信所3号塔園路整備工事

国史跡 琵琶塚古墳・摩利支天塚古墳拠点施
設外構工事(その2)

(仮称)神宮前計画（東郷神社）

六所神社境内舗装

史跡高屋敷館遺跡環境整備工事

亀有香取神社 舗装工事

六所神社舗装工事

針尾送信所側溝整備工事

史跡武田氏館跡梅翁曲輪ゾーン整備工事

光明寺　境内舗装工事

弘道館園路整備工事

水戸城大手門復元整備外構工事

史跡武蔵野国分寺跡(僧寺地区)第一期整備
工事〔中枢周辺地区〕第一工区その1

史跡乙塚古墳附段尻巻古墳整備工事

日本民家園旧佐々木家周辺園路改修工事

AfterBefore AfterBefore


